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VENTILREGLERADE
STANDBYBATTERIER, UPP TILL 5 ÅR
Serie NP

NP12-6 
Ventilreglerat blybatteri (E5232540)

0,8Ah - 65Ah
6 eller 12 V
Standby eller cyklisk drift
AGM - underhållsfritt
Livslängdklass upp till 5 år

Produktbeskrivning

NP-serien består av ventilreglerade blybatterier som passar för både standby och cykliska applikationer. Kapacitetsområdet sträcker sig från 0,8 till 65 Ah
och batterierna tillverkas i 6 V och 12 V block. Livslängdsklass är upp till 5 år.

TEKNISK DATA

Mått

Längd 151 mm

Bredd 50 mm

Höjd 97,5 mm

Vikt 2,05 kg

Egenskaper

Spänning 6 V

Kapacitet C20 12 Ah

Kapacitet 12 Ah

Kapacitet C10 11,2 Ah

Internt motstånd 15 mΩ

Laddningsspänning 2,275 V/Cell

Livslängd 5 år

Urladdningsström max (5 s) 75 A

Godkännanden CE, RU, UL



Utförande

Poltyp F2 = Flatstift 6,35 mm

Material Hölje ABS-plast

Förpackningsstorlek 10 st
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