28
ey Batteripoolen AB
s .
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranas
BATTERIPOOLEN Besoksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranas
075-242 43 00 | kundsupport@batteripoolen.se | www.batteripoolen.se

VENTILREGLERAT STANDBYBATTERI WR

FOR CYKLISK DRIFT
DC

DC12-100-F12
Ventilreglerat blybatteri, DC typ.

* 100Ah - 260Ah

» 30% béttre cycklingsférmaga an standard
¢ Anpassad for sol- och vindenergi

o Forstarkt galler och annat aktivt material

Produktbeskrivning

DC-Serien ar en vidareutvecklad version av RA serien vilket ger batteriet en bra livslangd men samtidigt en rejélt forbattrad cyklingstalighet. Detta &r
onskvart till exempel i férnyelsebara energysstem som solenergi.
Batteriet &r av AGM typ och &r tillverkat for att halla upp till 10 eller 12 ar beroende pa modell.

TEKNISK DATA

Matt
Langd 328 mm
Bredd 172 mm
Hoéjd 220 mm
Vikt 29 kg
Egenskaper
Spénning 12V
Kapacitet C20 100 Ah
Kapacitet 100 Ah
Kapacitet C10 95,2 Ah
Utférande
Poltyp F12 = Invandig ganga M8

Férpackningsstoriek 1 st
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