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FORBRUKNINGSBATTERI - FRITID/BAT
For drift av all din utrustning

RA12-55M-F11
Forbrukningsbatteri AGM, marin: 55 Ah / 500 Wh

e AGM - underhallsfria
» Mycket bra vid cyklisk drift

« Vibrationstaliga och tippsakra

Produktbeskrivning

Batterier for elférbrukning i batar, husbilar, husvagnar etc., Ej for start av motorer.
Ventilreglerade blybatterier som &r speciellt anpassade for anvandning dar det stélls extra
hoga krav pa batteriets cyklingstalighet, d.v.s. ofta aterkommande ur- och uppladdningar.

Upp till 3 x tilganglig energi jamfért med konventionella batterier.

Batterierna ar tippsakra till 90° och haller vibrationsklass V3.

Bestéllningsnummer

Best.nr

REC12-50M

L26-AGM

NPC12-100M

Best.nr

RA12-35M-F11

RA12-45M-F11

RA12-55M-F11

RA12-75M-F11

Spénning

Vv

12

12

12

Spénning

Vv

12
12

12

12

Kapacitet

Ah

50

90

100

Kapacitet

Ah

35
45

55

75

Energi

Wh

600

1080

1200

Energi

Wh

300
400

500

700

Matt (mm)

Langd

197

260

350

Matt (mm)

Langd

196
198

229

260

Bredd

165

173

168

Bredd

130

166

138

173

Hojd
(inkl. pol)

193

230

243

Hojd
(inkl. pol)

180
171

235

230

Vikt

Kg

15,3

27,0

38,8

Vikt

Kg

10,2

13,5

18,0

23,5

Pol-
stall.

Pol-
stall.

RITAR®

Bild

W

Bild



RA12-100M-F12 12 100

RA12-150M-F12 12 150

RA12-200M-F12 12 200

TEKNISK DATA

Egenskaper
Celityp
Spéanning

Kapacitet

Utférande
Polstéllning
Poltyp

Klack

Matt
Langd
Bredd
Hojd

Vikt

900 330 173 240 30,0

1450 483 170 240 47,0

1800 522 240 219 65,0

AGM
12V

55 Ah

T1

299 mm
133 mm
235 mm

18 kg
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