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FRONTTERMINALBATTERI - SERIE RA
Serie RA

RA12-55F-F11 
Ventilreglerat blybatteri (E5231469)

12 V, 55-185 Ah
Standby eller cyklisk drift
AGM, underhållsfritt
Livslängdsklass upp till 12 år

Produktbeskrivning

RAF-serien består av ventilreglerade blybatterier av frontterminal typ, vilket ger enklare och snabbare installation eller kontroll. Sortiment i kompakt design
speciellt anpassade för att passa i 19" och 23" batterirack. Kapacitetsområdet sträcker sig från 55 till 180 Ah. Batterierna tillverkas i 12 V block.
Livslängdsklass är upp till 12 år.
Vanliga applikationer är telekom, elnät och nödljus.
 

TEKNISK DATA

Mått

Längd 291 mm

Bredd 106 mm

Höjd 230 mm

Vikt 18 kg

Egenskaper

Spänning 12 V

Kapacitet 55 Ah

Kapacitet C10 55 Ah

Internt motstånd 6 mΩ

Celltyp AGM

Laddningsspänning 2,275 V/Cell

Livslängd 10 år



Urladdningsström max (5 s) 275 A

Godkännanden CE, MH28539, RU

Utförande

Poltyp F11 = Invändig gänga M6

Förpackningsstorlek 1 st

Material Hus ABS-plast
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