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BILBATTERIER (AGM)
Lämpade för fordon med mycket krävande
utrustning

NM115AGM 
Startbatteri, AGM, 12V 80Ah

Utmärkt för avancerade start/stopp system med
bromskraftåtervinning
Helt underhållsfritt, läckage, spill och
vibrationssäkert
Designad för extrema kraftbehov
Extra lång livslängd och cyklisk uthållighet

Produktbeskrivning

Nordmax AGM Startbatteri är utformat med den senaste AGM-tekniken, vilket innebär att batteriets elektrolyt är absorberad i en glasmatta. Detta ger
överlägsen elektrisk ledningsförmåga och en ökad livslängd och gör Nordmax-batteriet idealiskt för fordon med hög energiförbrukning och avancerade
elektriska system.
 
Hög kallstartsförmåga
Med Nordmax AGM Startbatteri kan du lita på att ditt fordon kommer att starta oavsett de tuffaste väderförhållandena. Den höga kallstartsförmågan
garanterar en kraftfull start, även vid extremt låga temperaturer, vilket är avgörande för att hålla ditt fordon i drift under alla förhållanden.
 
Lång livslängd
Nordmax sätter standarden för hållbarhet och lång livslängd. AGM-tekniken minskar risken för självurladdning och förlänger batteriets livslängd, vilket ger dig
en kostnadseffektiv lösning som håller över tid.
 
Underhållsfri användning
Ett av de främsta fördelarna med Nordmax AGM Startbatteri är dess underhållsfria design. Du behöver inte bekymra dig för att övervaka vattenstand eller
fylla på elektrolyt. Nordmax ger dig friheten att fokusera på att köra, medan batteriet arbetar i bakgrunden för att leverera konsekvent kraft när du behöver det
som mest.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Celltyp AGM

Spänning 12 V

Kapacitet 80 Ah

Startström (CCA) 800 A

Utförande

Poltyp T1

Klack B3

Typ L4



Mått

Längd 315 mm

Bredd 175 mm

Höjd 190 mm

Vikt 22,9 kg
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