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Noroma ¢
BILBATTERIER (AGM)
Lampade foér fordon med mycket krédvande
utrustning
NMO020AGM

Startbatteri, AGM: 12 V | 105 Ah | 950 A

o Utmarkt fér avancerade start/stopp system med
bromskraftatervinning

o Helt underhallsfritt, lackage, spill och
vibrationssékert

 Designad foér extrema kraftbehov

o Extra lang livslangd och cyklisk uthallighet

Produktbeskrivning

Nordmax AGM Startbatteri ar utformat med den senaste AGM-tekniken, vilket innebér att batteriets elektrolyt ar absorberad i en glasmatta. Detta ger
Overlagsen elektrisk ledningsformaga och en 6kad livslangd och gér Nordmax-batteriet idealiskt for fordon med hog energiférbrukning och avancerade
elektriska system.

Hog kallstartsférmaga
Med Nordmax AGM Startbatteri kan du lita pa att ditt fordon kommer att starta oavsett de tuffaste vaderférhallandena. Den héga kallstartsformagan
garanterar en kraftfull start, &ven vid extremt I&ga temperaturer, vilket &r avgérande for att halla ditt fordon i drift under alla forhallanden.

Lang livslangd
Nordmax satter standarden for hallbarhet och lang livslangd. AGM-tekniken minskar risken for sjalvurladdning och férlanger batteriets livslangd, vilket ger dig
en kostnadseffektiv 16sning som haller éver tid.

Underhallsfri anvandning

Ett av de framsta fordelarna med Nordmax AGM Startbatteri &r dess underhallsfria design. Du behéver inte bekymra dig for att 6vervaka vattenstand eller
fylla pa elektrolyt. Nordmax ger dig friheten att fokusera pa att kéra, medan batteriet arbetar i bakgrunden fér att leverera konsekvent kraft nar du behéver det
som mest.

TEKNISK DATA

Egenskaper
Celltyp AGM
Spénning 12V
Kapacitet 105 Ah
Startstrom (CCA) 950 A
Utférande
Poltyp T1
Klack B3

Typ L6



Matt
Langd 393 mm
Bredd 175 mm

Hoéjd 190 mm



	BILBATTERIER (AGM)
	Lämpade för fordon med mycket krävande utrustning
	NM020AGM  Startbatteri, AGM: 12 V | 105 Ah | 950 A

	Produktbeskrivning
	TEKNISK DATA
	Egenskaper
	Utförande
	Mått




