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Noroma ¢

BILBATTERIER (EFB)
Lampade fordon med start/stopp-system

NM335EFB
Startbatteri, EFB: 12V | 80 Ah | 780 A

o Utmarkt fér standard star/stopp system
o Forbattrad aterladdningsformaga
» Hog starteffekt och vibrationstaliga

Produktbeskrivning

Nordmax EFB-startbatterier erbjuder palitlig prestanda och hallbarhet for ditt fordon. Med Enhanced Flooded Battery (EFB)-teknik &r dessa batterier
konstruerade for att klara av de utmaningar som moderna elektroniska system och start-stopp-funktioner kan medfora.

Funktioner och férdelar
Hog cykelférmaga - EFB-tekniken forbattrar batteriets formaga att hantera upprepade laddnings- och urladdningscykler, vilket ar sarskilt fordelaktigt for

fordon med avancerade elektriska system.

Anpassade for hoga belastningar - Nordmax EFB-batterier &r utformade for att méta kraven fran moderna fordon med héga elektriska belastningar och
erbjuder en stabil start, &ven under krédvande férhallanden.

Lang livslangd - Batterierna ar konstruerade for att klara av tuffa vaderférhallanden och temperaturvariationer, vilket ger langvarig prestanda och palitlighet.

Effektiv laddning och energitathet - Nordmax EFB-batterier har snabb laddning och hég energitéthet, vilket ger en effektiv laddningsprocess och tillforlitlig
startkraft nar det behdvs.

Underhallsfrihet - Batterierna kréaver minimalt underhall, vilket gér dem bekvama och kostnadseffektiva éver tid.

Med Nordmax EFB-startbatterier far du en palitlig partner fér din dagliga kérning. Oavsett om det ar for din personliga bil, lastbil eller arbetsfordon, ger
Nordmax EFB-batterier stabil prestanda och tillférlitlig startkraft. Valj Nordmax EFB for en pélitlig resa varje gang.

TEKNISK DATA

Egenskaper
Celityp EFB
Spénning 12V
Kapacitet 80 Ah
Startstrom (CCA) 780 A
Marin startstém (MCA) 930 A
Utférande

Poltyp T1



Klack
Typ
Matt
Langd
Bredd
Hojd

Vikt

B0OO

D31

304 mm
173 mm
220 mm

22,3 kg
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