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BATTERILADDARE FÖR MARINT BRUK,
KOMPAKT
Serie ProLite

399710 
Batteriladdare för marint bruk, ProLite: 12 V / 15 A (ut) /
230 V (in) / IP65

Marknadens bästa marina batteriladdare
Extremt vattentålig
Mycket kompakt och lätt
Passar alla typer av batterier

Produktbeskrivning

Om du vill ha en smart, tyst, kompakt och vattentät batteriladdare så är Dolphin ProLite det bästa du kan hitta på markanden. ProLite är en helt ny serie
superkompkata, fläktfria och vattentåliga (IP65) batteriladdare med gnistskydd och Bluetooth-anslutning för fjärrstyrning tilsammans med appen "Dolphin
Connect".
 
ProLite-serien finns i varianter från 15 A upp till 25 A, vilket gör serien perfekt för segelbåtar, sportfiskebåtar och andra fritidsbåtar. Bara att koppla på och
köra!

TEKNISK DATA

Tekniska egenskaper

Ingångsspänning 230 V AC

Utgångsström max 15 A

Effektivitet 90 %

Arbetstemperatur från -10 °C

Arbetstemperatur till 55 °C

Luftfuktighet 10 till 90 %

Display Tri-colour LED Display

Montering Väggmonteras med 2 st M4-skruvar

Skydd Öppen krets, kortslutning, överladdning, omvända poler,
överhettning

Mått



Längd 142 mm

Bredd 72 mm

Höjd 194 mm

Vikt 1,4 kg

Förvaringstemperatur -20 °C till 70 °C

Antal utgångar 2

Ripple <1% (BW <20 MHz)

Typ av styrning Via knappar i fronten eller via appen Dolphin Connect

Kabellängd 1,8 m

Kylning Konvektion

EMC EN55014-1, EN55014-1

Frekvens 50/60 Hz (±10%)

Ingångström max 2 A

IP-klass IP65

Material Anodiserat extruderat aluminium
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