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7-STEGS ADAPTIV BATTERILADDARE
Helt utan knappar!

NM125AC
Adaptiv batteriladdare: 5 A

e5eller10A

« Helautomatisk

¢ Helt utan knappar
« IP65

Produktbeskrivning

Nordmax batteriladdare &r helt knapplésa men dnda helautomatiska och smarta och passar alla typer av batterier.
Laddarna ar skyddade mot felkoppling, &r robusta (IP65) och fortséatter till och aterupptar laddningen av dina batterier efter ett stromavbrott.

De har dessutom en tydlig LED-indekering for att snabbt visa laddstatus och superflexibla silikonkablar sa att du slipper hard och stela kablar under kallare
perioder.

Laddarens 7 faser

1. Kvalificeringsfas: Den inledande fasen dér batteriet kontrolleras for att se om det ar 1ampligt for laddning.

2. Mijukstartsfas: | denna fas appliceras en lag stromstyrka for att gradvis 6ka spanningen pa batteriet. Detta hjalper till att unvika plétsliga stromspikar
som kan skada batteriet.

3. Aterhamtningsfas: Om batteriet har varit urladdat under en l&ngre tid kan det ga in i aterhdmtningslage. Har laddas det langsamt for att aterstélla
dess kapacitet.

4. Bulk-laddningsfas: | denna fas levereras en hog stromstyrka for att snabbt ladda batteriet till en viss niva. Detta &r den priméra laddningsfasen.

5. Anpassningsfas: Batteriladdaren évervakar batteriets beteende och anpassar laddningsparametrarna baserat pa dess tillstand. Detta hjalper till att
optimera laddningen.

6. Absorptionsfas: Nér batteriet ndrmar sig full laddning minskar strémstyrkan gradvis. Batteriet absorberar den sista energin och spénningen
stabiliseras.

7. Underhallsfas: Efter full laddning 6vergar batteriet till underhallslage. Har levereras en mycket lag stromstyrka for att halla batteriet vid ratt
spanningsniva utan att éverladda det.

TEKNISK DATA

Egenskaper
Stréom 5A
Batterispanning 12V
Utgangsspanning 13,8 VDC

IP-klass IP65



95 mm
55 mm
200 mm

Tstage charge

Conditivning and mastenane process map
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Qualification phase
Saft start phaie
Resovery mode phase
Bulk charge phase
Adaptive charge phase
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Maiatenance phase
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