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BATTERIBOOSTER, BOOSTER PAC
Startar lätt dina tunga fordon

146-027-909 
Startbooster ES1224: 12/24 V | 3 000 A/1500 A

Med integrerat blybatteri
Starter alla typer av fordon
Fungerar även som mobil strömkälla

Produktbeskrivning

Effektiv bärbar batteribooster av högsta kvalitet, för enkel hjälp av start för fordon. Tänk på att ladda upp batteriet/boostern före första användning. Fungerar
även som mobil strömförbrukning.

Tekniska data
Spänning 12 V DC

Max effekt 1 600 A

Batteri 17 Ah AGM Enersys/Odyssey
High Performance

Kabel Köldbeständig svetskabel för hög ström

Laddare 15 V DC 1 500 mA

 

Download
Download
 

Beskrivning Filformat  

Manual PDF Ladda ner

 

Beställningsnummer

http://www.batteripoolen.se/ui/product-resources/oem/manual-booster-3500-_-771380.pdf?att=True&hash=99775A991528C9AF887875E2B8E883CD
http://www.batteripoolen.se/ui/product-resources/oem/manual-booster-3500-_-771380.pdf?att=True&hash=99775A991528C9AF887875E2B8E883CD


Beställningsnummer Benämning Spänning Max effekt Vikt
kg

146-024-938 Startbooster ES 3500 12 V DC 1 600 A 9

NP17-12I Utbytesbatteri 17Ah 12 V DC  6,1

 

TEKNISK DATA

Egenskaper

Utgångar 12 V

Mått

Vikt 21 kg

Startström max 3000 A

Startström max 3000/1500 A

Kabellängd 1,52 m

Spänning 12-24 V

Internt batteri Bly
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