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FRONTTERMINALBATTERI - SERIE RA

Serie RA

RA12-150F-F9

Ventilreglerat blybatteri (E5231471)

e 12V, 55-185 Ah

« Standby eller cyklisk drift

o AGM, underhallsfritt

o Livslangdsklass upp till 12 ar

Produktbeskrivning

RAF-serien bestar av ventilreglerade blybatterier av frontterminal typ, vilket ger enklare och snabbare installation eller kontroll. Sortiment i kompakt design
speciellt anpassade for att passa i 19" och 23" batterirack. Kapacitetsomradet stracker sig fran 55 till 180 Ah. Batterierna tillverkas i 12 V block.

Livslangdsklass ar upp till 12 ar.
Vanliga applikationer ar telekom, elnat och nédljus.

TEKNISK DATA

Matt
Langd 565 mm
Bredd 110 mm
Hojd 288 mm
Vikt 45 kg

Egenskaper
Spanning 12V
Kapacitet 150 Ah
Kapacitet C10 150 Ah
Internt motstand 4 mQ
Celityp AGM
Laddningsspéanning 2,275 VICell
Livslangd 10 ar



Urladdningsstrém max (5 s) 750 A

Godkdnnanden CE, MH28539, RU
Utférande

Poltyp F9 = Invandig gdnga M8
Forpackningsstorlek 1 st

Material Hus ABS-plast
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