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“: RENOGY
RIGIDA SOLPANELER, N-TYPE
Skuggtalig solpanel med hog prestanda

RSP200DC-ASR
Solpanel med ShadowFlux antiskuggteknik, 200W

+ ShadowFlux antiskuggteknik
¢ N-type + 16BB-teknik

o Kompakt och latt design

¢ UV- & vaderskyddad

e Lang livslangd

Produktbeskrivning

ShadowFlux antiskugg N-type solpanel

Marknadens férsta N-type-solpanel utrustad med ShadowFlux anti-skuggningsteknik.
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Skugghanteringsteknik pa cellniva

Minimerar effektférlust genom att optimera prestandan i varje enskild cell.
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*Performance results are based o icted under STC.

Byggd for att prestera — aven i skugga

Minimerar effektférlust och levererar jdmn prestanda hela dagen.




Kompakta solpaneler med kraftfull prestanda

Designade for att maximera effektiviteten pa liten yta och utnyttja varje kvadratcentimeter optimalt.

N-Type Solar Cell
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7% : e 4 10%

panell

Smaller phaliaid o skl Lighter

Slipp oron fér skuggning

Utmarkt prestanda vid varierande solinstralning och stabil effektleverans.




Forbattrad motstandskraft mot hot spots

Med ShadowFlux cellnivahantering minimerar vi hot spots som orsakas av skuggning eller smuts, vilket minskar varmeuppbyggnad och ger sakrare och mer
tillférlitlig prestanda.

Strong Anti-hotspot
Capability

Shading Leads to
Module Damage

Forstklassig férpackning fér maximalt skydd

Med foérbéattrad démpning och séker omslagning skyddas ditt kdp hela vagen.

‘“_,J *@ Low Temperature
E Protection

e Wide Charging
Temperature Range
40°F~149°F

TEKNISK DATA

Egenskaper

Effekt 200w



Strém max (IMP)

Oppen kretsspianning Voc

Matt
Langd
Bredd
Hojd
Vikt
Godkdnnanden

Anslutning

IP-klass

6,38 A

36,5V

1262 mm
764 mm
30 mm

10,81 kg

CE
MC4 liittimet & 600mm kaapelit.

IP67
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